
MÁS DE 100 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CADA PUNTADA



PB

8

SPANISH SPANISH

La amplia  gama de 
calzado Por t west 
presenta  una 
var iedad de modelos 
l íderes  de mercado, 
diseñados 
ergonómicamente y 
pensando en sus 
prestaciones ,  máximo 
confor t ,  f iabi l idad y 
protección.  La 
construcción f lexible 
y  resis tente  con un 
innovador  y  elegante 
diseño genera  un 
calzado duradero con 
una excelente  horma 
que superará  la 
prueba del  t iempo.

CALZADO 

•	 PORTWEST™ PRO
•	 STEELITE™ AQUA
•	 COMPOSITELITE™ ULTRA
•	 STEELITE™ MICROFIBRE
•	 STEELITE™ GRIP
•	 STEELITE™ ESD
•	 STEELITE™ LADIES
•	 CALZADO DE TRABAJO
•	 ACCESORIOS DE CALZADO
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SPANISH SPANISH

Una gama excepcional de calzado de seguridad 
que es ligero, flexible y libre de metales. El calzado 
Compositelite™ tiene punteras no metálicas y/o plantillas 
no metálicas.

Modelos - La completa 
gama de calzado

Símbolos

USA Símbolos

Puntera de acero 200 Julios Zona de apoyo con absorción de 
energía Calzado anti estático

Puntera de Composite 200 Julios Suela anti-resbalones 100% No metálico

Plantilla de acero resistente a 
perforación Suela resistente a aceites Aislamiento contra el frío

Plantilla de Composite resistente a 
perforación Suela de doble densidad ESD

Membrana impermeable Amplia horma Piel flor

Impermeable Protección metatarsal

Parte superior impermeable Suela resistente al calor

Puntera de protección no metálica 
- (I) Impacto, (C) Compresión

Plantilla no metálica, resistente a 
perforaciones (PR)

Calzado disipativo de estática (SD) Puntera de protección de acero 
- (I) Impacto, (C) Compresión

Plantilla de acero, resistente a 
perforaciones (PR)

Una extraordinaria colección de calzado de seguridad fabricado con los 
mejores materiales y componentes. El calzado Steelite™ contiene punteras 
y/o plantillas de acero protectoras.

Presentamos la nueva gama de calzado de seguridad de 
calidad Premium de Portwest® realizada con los mejores 
materiales y componentes para obtener lo último en 
seguridad, prestaciones, comodidad y estabilidad. 
Calzado diseñado para los trabajadores de la industria 
del petróleo y del gas, de la construcción, servicios, etc.
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SPANISH SPANISH

EN ISO 20345: 2011
Esta norma internacional 
especifica los requisitos básicos 
y adicionales (opcionales) para 
el calzado de seguridad de uso 
general. Incluye, por ejemplo, 
riesgos mecánicos, resistencia al 
deslizamiento, riesgos térmicos, 
comportamiento ergonómico.

El sistema de clasificación utilizado para 
identificar la protección que ofrece el 
calzado es:

Categoría Requisitos adicionales

La presencia de una puntera de seguridad que protege la punta del pie contra daños por objetos que caen. El nivel 
de protección es de 200 Julios. Protege la punta de daños por compresión si se queda atrapada bajo un objeto 
pesado. El nivel de esta protección es de 15kN.

Como la norma SB más resistencia a la perforación

Como la SB más la zona de talón cerrada. Propiedades antiestáticas, resistencia al fuel-oil y absorción de energía 
en la zona del tacón.

Como la S1 más resistencia a la perforación

Como la S1 más resistencia a la penetración y absorción de agua.

Como la S2 más suela con resaltes y resistencia a la perforación

Protección puntera 200 julios. Todo calzado de goma, o de polímero, con propiedades antiestáticas, absorción de 
energía en el tacón y zona de apoyo cerrada.

Como la S4 más resistencia a la perforación y suela con resaltes

Requisito Símbolos

 
Todo el calzado

Resistencia a la perforación

Propiedades eléctricas: calzado antiestático

Resistencia a ambientes hostiles: aislamiento contra el frío del complejo de la suela

Tacón con absorción de energía

Impermeable

Protección metatarsal

 Parte superior Penetración y absorción de agua

 Suela
Resistencia al contacto con calor

Resistencia al fuel-oil

La innovación, los componentes de calidad, el diseño y una 
experta fabricación, definen las colecciones de calzado de 
Portwest®.
La puntera protege las puntas de los pies del usuario contra riesgos de daños por objetos que caen y aplastamiento, cuando son usados en 
entornos de trabajo, donde pueda haber peligros potenciales. La plantilla protege contra pinchazos por objetos situados debajo del pie.

El calzado de seguridad puede ser identificado por la siguiente norma:

Tabla de requisitos adicionales 
para aplicaciones especiales con 
los correspondientes símbolos de 
marcado
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SPANISH SPANISH

EN ISO 20347:2012
Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales 
(opcionales) para el calzado de trabajo que no está expuesto a ningún 
riesgo mecánico (impacto o compresión).

EN ISO 13287:2012
Esta Norma Europea especifica el método de ensayo para la resistencia al 
deslizamiento de calzado de seguridad, de protección y ocupacional, con 
suela convencional. No es aplicable a calzado especial con clavos, tacos 
metálicos o dispositivos similares.

La pieza de calzado que va a ser ensayada se pone sobre una superficie, se somete a una 
determinada fuerza normal y se mueve horizontalmente sobre la superficie. Se mide la 
fuerza de fricción y se calcula el coeficiente dinámico de fricción.

Si la suela pasa ambos tests, el de baldosa cerámica (SRA) y el del suelo de acero (SRB), se 
marca como SRC.

EN 61340-4-3:2002
Electrostática - Métodos de ensayos normalizados para 
aplicaciones específicas - Calzado.
Esta parte de la Norma EN 61340 describe un método de ensayo para 
determinar la resistencia eléctrica del calzado utilizado para controlar la tensión 
electrostática del personal. Esta norma es adecuada para que la utilicen los 
fabricantes del calzado al igual que para los usuarios finales.

Calzado conductor de electricidad electrostática
Calzado ensayado según el método descrito en esta norma con resistencia 
eléctrica  < 1 Ω x 10⁵.

Calzado disipador de carga electrostática
Calzado ensayado según el método descrito en esta norma con resistencia 
eléctrica entre   1 Ω x 10⁵ y  1 Ω x 10⁸.

Sistema Suelo/Calzado usado como suelo para personal - Norma EN 61430 de 
ESD
Norma para los zapatos de seguridad y ocupacionales - EN ISO 20344 - EN ISO 
20347.
El nivel de carga generada está influenciado por la humedad atmosférica

ASTM F2413-11
Especificación de los requisitos de rendimiento para calzado 
de protección (de seguridad) con puntera

Esta especificación contiene los requisitos de prestaciones para el calzado que 
protege los pies de los trabajadores de los siguientes peligros al proprocionar:

I Resistencia a impactos (I) a la zona de la puntera del calzado.

C Resistencia a la compresión (C) a la zona de la puntera del calzado.

Mt Protección del metatarso contra impactos (Mt), que reduce la posibilidad 
de daños a los huesos del metatarso, en la parte superior del pie.

Cd Propiedades conductoras (Cd) que reducen los riesgos que se pueden 
generar al crearse una carga electrostática, y reducen la posibilidad de 
ignición de explosivos y sustancias químicas volátiles. 

EH protección contra el riesgo eléctrico (EH), para proteger al usuario cuando 
hay contacto accidental al pisar cables eléctricos con electricidad.

SD Propiedades para disipar la electricidad estática (SD), para reducir 
peligros, debido a la resistencia eléctrica excesivamente baja del calzado, que 
pueden existir donde se require el uso de calzado SD.

PR Dispositivos de calzado con resistencia a la punción.

Deslizamiento de tacón hacia 
adelante

Fuerza normal Fuerza normal

Movimiento del 
zapato hacia 
adelante respecto a 
la superficie

Movimiento del 
zapato hacia 
adelante respecto a 
la superficie

Deslizamiento plano hacia 
adelante

EN ISO 13287:2012

Código de 
marcado

Ensayo de superficie Coeficiente de fricción (EN 13287)

Deslizamiento del 
tacón hacia adelante

Deslizamiento plano 
hacia adelante

SRA Balodosa cerámica 
con SLS*

≥ 0.28 ≥ 0.32

SRB Suelo de acero con 
glicerol

≥ 0.13 ≥ 0.18

SRC Baldosa cerámica con 
SLS* y suelo de acero 
con glicerol

≥ 0.28
≥ 0.13

≥ 0.32
≥ 0.18

*Disolución acuosa con 5% de lauril sulfato sódico (SLS)

Categoría Requisitos adicionales

Cumple los requisitos básicos establecidos por la norma EN ISO 20347:2012

Talón cerrado, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el tacón

Como O1 más penetración y absorción de agua

Como la O2 más resistencia a la perforación, suela con resaltes

Zona de tacón cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el 
tacón

Como la O4 más resistencia a la perforación, suela con resaltes

Protegiendo los pies en cualquier condición

CONDUCTIVO C DISIPATIVO AISLANTE

ESD (Placa metálica)EN 
61340-4-3 < 108 Ohm

Rango recomendado 
de resistencia EN 
61340-5-1

< 35 MOhm 3,5 x 
107 Ohm

ESD ESD/
Persona Sistema 
Suelo/Calzado

CONDUCTIVO ANTIESTATICO AISLANTE
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Los mejores materiales y componentes utilizados

Calzado diseñado para protegerle
Confeccionados utilizando las tecnologías de fabricación de calzado más 
modernas y eficientes, con todas las suelas diseñadas ergonómicamente y 
fabricados mediante técnicas de inyección directa, pegado y Goodyear Welted. 
Las artesanales partes superiores estás diseñadas con una horma excelente 
para proporcionar un elevado confort. Creados para las máximas prestaciones, 
una combinación de materiales y componentes Premium asegura la máxima 
duración, flexibilidad y confianza en toda la colección de calzazo.

Calzado diseñado para LA MÁS 
AVANZADA protección

Lengüeta

Collar 
acolchado

Parte 
superior

Membrana 
impermeable

Puntera de 
goma para 
arañazos

Calcetín interior

Puntera

Suela

Suela con resaltes

Plantilla resistente a perforación

Plantilla

Zona de asiento 
con absorción de 
energía

Zona de asiento con 
absorción de energía

Suela referencia F12

Forro del empeine

Empeine

Hilo antiestático
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Diseñado para comodidad y horma óptimas

Tallas USA de señora 5 6 7 8 8.5 9 10 11

Tallas GB de señora 1 2 3 4 5 6 6.5 7 8 9 

Tallas Euro 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Tallas GB de caballero 1 2 3 4 5 6 6.5 7 8 9 10 10.5 11 12 13 14 15 16 17

Tallas USA de ca-
ballero 6 7 7.5 8 9 10 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18

Se recomienda que conozca la medida de sus pies al comprar calzado, ya que no existe una norma exacta para convertir las tallas de los zapatos

Tabla de tallas del calzado
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Doble puntada de seguridad 
en todas las partes 
superiores

Sistema de atado rápido de 
Nylon para mayor sujección 
del tobillo y comodidad

Tobillera acolchada y con recorte en la zona 
del tendón de Aquiles, para un total confort

Resalte en el talón para 
descalzar fácilmente Amplia horma ergonómica 

mejorada para mayor comodidad

Durarera y ligera plantilla 
intermedia de poliuretano, 
inyectada directamente, que 
proporciona total protección 
anti-arañazos a la puntera, 
aislamiento al pie por debajo y 
comodidad al absorber impactos.

Triple hilera de puntadas de 
alta resistencia en la principal 
zona de unión

Piel impermeable S3 con costuras hacia abajo 
para que corra el agua

Lengüeta acolchada y con fuelles 
que proporciona comodidad e 
impide la entrada de agua y 
suciedad

Ganchos de Nylon cerrados para evitar 
imprevistos durante el uso

Confección ligera

Forro de membrana totalmente impermeable 
y transpirable que permite que el pie respire y 
se mantenga seco en condiciones difíciles

Agarres para escalera y 
posicionador de tobillo recto 
para estabilidad al subir

Cómoda plantilla interna moldeada, de 
poliuretano, separable, con una capa de POLIYOU 
absorbente de la humedad y un calcetín de malla 

con tratamiento bactericida.

SUELA: F18
Duradera suela de goma, 
resistente a hidrocarburos y 
resistente al calor, HRO, hasta 
300ºC, que incorpora un relieve 
anti-resbalones, con gran 
superficie de contacto con el 
suelo que desplaza líquidos. 
Plantilla ligera y flexible de 
Composite, resistente a la 
penetración, para una total 
protección a la planta.

Agarres para escalera y posicionador de 
tacón para mayor estabilidad al subir

Diseño de agarre multi-direccional

Resistente a 
hidrocarburos del 
petróleo

Canales para 
dispersión de agua

Textura de arena para un 
mayor contacto con el suelo

Panel de agarre, con canales para dispersión 
de agua multi-direccionales

Comodidad y seguridad redefinidas
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SPANISH SPANISH

 Cremallera YKK para zafado rápido 

 Bota  de seguridad CompositeLite™ Traction 10 inch (25cm) 
S3 HRO CI WR    
  EN ISO 20345: 2011 
  IEC 61340-4-3 CLASE 3 
  ASTM F2413-11 

 Combinando comodidad, soporte del tobillo, propiedades antideslizantes sin igual y 
los mejores materiales y componentes, la bota de seguridad Traction es una verdadera 
novedad en la fabricación de calzado. Ligera confección con cremallera YKK, piel 
impermeable S3 y una membrana impermeable y transpirable para mantener los pies 
secos en las condiciones más duras. La suela PU/Caucho especialmente diseñada ofrece 
una resistencia a resbalones superior en la mayoría de las condiciones más extremas. 

  Negro ,  Euro 38-48, GB 5-13 

  Piel flor 

  PU/Caucho  -  Suela   F18 

 Bota de seguridad CompositeLite™ 
Traction 7 inch (18cm) S3 HRO CI WR    
 EN ISO 20345: 2011 
 IEC 61340-4-3 CLASE 3 
 ASTM F2413-11 

 Este modelo es la opción ideal para la industria del gas y 
petróleo. La suela resistente a aceite y fuel asegura una 
excelente resistencia a resbalones. La parte superior de 
piel flor mantiene los pies cálidos en condiciones de frío y 
permiten que los pies respiren y esté, cómodos en climas 
cálidos, Esta bota, diseñada y fabricada, especialmente 
mantendrá sus pies seguros cuando sea necesario. 

  Negro ,  Euro 38-48, GB 5-13 

  Piel flor 

  PU/Caucho  -  Suela   F18 

 Probadas en las industrias del gas y petróleo 
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SPANISH SPANISH

 Bota Compositelite™  All Weather S3 WR    
  EN ISO 20345:2011 

 Esta sobresaliente bota no metálica ofrece superior protección y ligereza para 
los pies, incluso en condiciones húmedas, con un empeine impermeable y 
transpirable. Suela resistente de PU/TPU de densidad dual con zona de apoyo 
absorbente de golpes y propiedades antiestáticas y de resistencia a resbalones. 
La puntera protectora anti-arañazos alarga la vida de la bota. 

  Negro Euro 38-48, GB 5-13 

  Nubuck vacuno 

  Membrana impermeable 

  PU/TPU  -  Suela   F12 

 Como funciona 

 Sudor 

 Lluvia/Agua 

 Forro interior 

 Cuero 

 Forro impermeable 
 Aire 

 Protege en condiciones hostiles 

 Puntera anti-arañazos 
protectora 

 Transpirable e 
impermeable 
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 Bota Steelite™ All Weather 
S3 WR    
  EN ISO 20345:2011 
  ASTM F2413-11 

 Esta bota S3 cuenta con una membrana 
transpirable e impermeable y es 
perfecta para su uso en cualquier 
condición. Puntera y plantilla de acero 
para total protección con una suela de 
TPU para mayor estabilidad y resistencia 
a la abrasión. 

  Negro Euro 38-48, GB 5-13 

  Nubuck vacuno 
  Membrana impermeable 

  PU/TPU  -  Suela   F12 

 Bota  Steelite™ Hiker All 
Weather S3    
  EN ISO 20345:2011 

 Bota S3 con un forro impermeable y 
transpirable, puntera y plantilla de acero. 

  Gris Euro 37-48, GB 4-13 
 Negro Euro 38-48, GB 5-13 

  Piel ante vacuno 
  Membrana impermeable 

  PU/PU  -  Suela   F13 

 Comodidad suprema incluso en condiciones húmedas 

 Como funciona 

 Sudor 

 Lluvia/Agua 

 Forro interior 

 Cuero 

 Aire 
 Forro impermeable 

 Como funciona 

 Sudor 

 Lluvia/Agua 

 Forro interior 

 Cuero 

 Forro impermeable 
 Aire 



S3

S3

  FC54  

  FC55  

 12 

SRC

 12 

SRC

Portwest PROR

18

SPANISH SPANISH

 Protección de la más alta clase y diseño único 

 Deportivo Compositelite™ 
Elbe S3    
  EN ISO 20345: 2011 

 Estos deportivos de colores vistosos, 
100% no metálicos proporcionan la 
máxima comodidad con un moderno 
diseño. La combinación de piel ante de 
vacuno, resistente al agua, y malla de 
celda abierta asegura que el deportivo 
sea robusto y transpirable. Plantilla 
y puntera de Composite, suela con 
elevado agarre, resistente a aceites. 

  Verde   Euro 38-47, GB 5-12 

  Ante vacuno, malla 

  Phylon/Caucho  -  Suela   F38 

 Bota Compositelite™ Elbe  S3    
  EN ISO 20345: 2011 

 Combinación de excelente protección 
y moderno diseño deportivo. El cuello 
acolchado ofrece una mayor sujección y 
ajuste para una comodidad inigualable. 
Confección impermeable, suela de 
densidad dual phylon/caucho para 
agarre y flexibilidad. 100% no metálico y 
transpirable. 

  Verde Euro 38-47, GB 5-12 

  Ante vacuno, malla 

  Phylon/Caucho  -  Suela   F38 

 Puntera anti-arañazos 
protectora 

 Parte superior transpirable 
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 Deportivo Compositelite™ 
Zephyr S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Con atractivo diseño, en un colorido 
apropiado para vestuario laboral, éste 
gustará a los más preocupados por 
la moda. La confección 100% libre de 
metales genera un producto ligero, 
flexible y de total seguridad. 

  Azul Euro 39-47, GB 6-12 

  Ante/Serraje 

  Caucho  -  Suela   F34 

 Bota Compositelite™ Zephyr 
S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Atractivo deportivo que ofrece excelente 
seguridad. Ligero y duradero con cuello 
acolchado para mayor comodidad. Con 
plantilla y puntera de Composite y con 
suela resistente a aceites y resbalones, le 
mantendrá seguro. 

  Azul Euro 39-47, GB 6-12 

  Ante/Serraje 

  Caucho  -  Suela   F34 

 Deportivo Compositelite™ 
Volga S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Deportivo de perfil muy bajo con una 
suela anti resbalones patentada y 
cómodo asiento almohadillado Hi-Poly®. 
Total flexibilidad con fabricación no 
metálica. 

  Marino Euro 38-47, GB 5-12 

  Ante vacuno, malla 

  PU/Caucho  -  Suela   F32 

 El calzado de seguridad que funciona siempre 
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 Zapato Compositelite™ 
Reno S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 El zapato Reno es ideal para trabajos al 
exterior con suela de PU de densidad 
dual para una excelente resistencia 
a resbalones y robusted. 100% no 
metálica, antiestática y con puntera 
y plantilla de protección, asegura la 
seguridad en todo entorno de trabajo. 

  Beige Euro 38-47, GB 5-12 

  Piel ante vacuno 

  PU/PU  -  Suela   F39 

 Bota Compositelite™ Reno 
S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 La atractiva bota Reno cuenta con 
unas excepcionales características de 
seguridad. Duradera y ligera, esta bota 
100% no metálica es apropiada para 
un montón de entornos. Cuenta con 
forro transpirable, plantilla y puntera 
de Composite y con suela resistente a 
aceites y resbalones. 

  Beige Euro 38-47, GB 5-12 

  Piel ante vacuno 

  PU/PU  -  Suela   F39 

 Atractivo diseño 
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 Bota Compositelite™ Operis 
S3 HRO    
  EN ISO 20345: 2011 
  ASTM F2413-11    

 Moderno diseño combinado con la 
seguridad total S3 en una bota 100% 
no metálica. Ligera confección con 
una duradera suela PU/Goma para 
resistencia a resbalones y absorción de 
impactos. 

  Negro/Naranja, Negro/
Azul   Euro 37-48, GB 4-13 

  Nubuck 

  PU/Caucho  -  Suela   F19 

 Zapato Compositelite™ 
Operis S3 HRO    
  EN ISO 20345: 2011 
 ASTM F2413-11 

 Elegancia y una excelente protección S3 
que le permitirán trabajar en diferentes 
entornos. Resistente al agua para 
mantener unos pies sanos en climas 
húmedos y duradera suela, de densidad 
dual, resistente al calor para mayor 
comodidad. 

  Negro/Naranja, Negro/
Azul  , Euro 37-48, GB 4-13 

  Nubuck 

  PU/Caucho  -  Suela   F19 

 Peso pesado en sus características pero ligero en su utilización 
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 Deportivo Compositelite™ 
Vistula S1P HRO    
  EN ISO 20345: 2011 

 Resistente deportivo, no metálico, S1P, 
que ofrece comodidad y duración. 
Suela de caucho/Phylon para mayor 
comodidad y resistencia a resbalones. 
Ideal para trabajos industriales ligeros o 
para su uso en zonas libres de metales. 

  Negro/Azul ,  Negro/Verde 
 Euro 38-47, GB 5-12 

  Micro-PU 

  Phylon/Caucho  -  Suela   F33 

 Bota  Compositelite™ 
Trekker Plus S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Bota S1P 100% no-metálica con un 
sistema de soporte TPR integrado para 
un soporte del tobillo de 360º. 

  Negro Euro 37-47, GB 4-12 

  Piel ante vacuno 

  PU/PU  -  Suela   F21 

 Comodidad durante toda el día 

 Sistema de soporte de tobillo 360º 
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 Bota Compositelite™ 
Trekker  S1    
  EN ISO 20345: 2011 

 Un modelo de bota de senderismo no 
metálica con puntera de Composite 
de 200 Julios. Ligera y flexible, para 
comodidad durante todo el día. 

  Negro Euro 37-48, GB 4-13 

  Piel ante vacuno 

  PU/PU  -  Suela   F21 

 Zapato  Compositelite™ 
Trekker S1    
  EN ISO 20345: 2011 
 ASTM F2413-11 

 Zapato ligero, tipo senderismo, 
no-metálico al 100%. Confección 
robusta y flexible que permite largos 
periodos de uso en el lugar de trabajo. 

  Negro   Euro 36-48, GB 3-13 

  Piel ante vacuno 

  PU/PU  -  Suela   F21 

 Zapato Compositelite™ 
Trouper S1    
  EN ISO 20345: 2011 

 Zapato deportivo 100% no metálico, 
ligero de clásico color negro. La puntera 
de Composite y la suela resistente a 
aceites y resbalones hacen que este 
zapato sea apropiado para diversos tipos 
de lugar de trabajo. 

  Negro   Euro 36-48, GB 3-13 

  Piel ante vacuno 

  PU/PU  -  Suela   F21 

 Resistente y asequible 
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 Su color preferido 

 Deportivo Steelite™ Lusum S1P HRO    
  EN ISO 20345: 2011 
 ASTM F2413-11 

 Un deportivo de seguridad de perfil bajo con un atractivo aspecto bicolor. Suela 
de goma resistente al calor, puntera y plantilla de acero. 

  Negro/Naranja ,  Negro/Amarillo ,  Negro/Rojo   Euro 36-48, GB 3-13 

  Piel ante vacuno 

  EVA/Caucho  -  Suela   F15 
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 Deportivo Steelite™ Arx S1P 
HRO    
  EN ISO 20345: 2011 
 ASTM F2413-11  

 Un deportivo de seguridad de corte 
bajo, con plantilla y puntera de acero. 
Ideal para su uso en trabajos industriales 
ligeros. 

  Negro Euro 36-48, GB 3-13 

  Blanco Euro 36-48, GB 3-13 

  Piel serraje 

  EVA/Caucho  -  Suela   F15 

 Bota Steelite™ Trekker S1P    
  EN ISO 20345: 2011 
 ASTM F2413-11  

 Bota de senderismo S1P con una 
combinación de colores negro y gris 
usual en la ropa laboral, con forro 
interior transpirable y ojetes cerrados. 

  Negro Euro 36-48, GB 3-13 

  Piel ante vacuno 

  PU/PU  -  Suela   F12 

 Zapato  Steelite™  Trekker 
S1P    
  EN ISO 20345: 2011 
 ASTM F2413-11 

 Modelo resistente, flexible y 
transpirable. La puntera y plantilla de 
acero y la suela resistente a aceites le 
dan tranquilidad en el trabajo. 

  Negro Euro 36-48, GB 3-13 

  Piel ante vacuno 

  PU/PU  -  Suela   F12 

 Fuerte y duradero 



S1P

S1P

  FW36  

  FW37  

 12 

SRC
300°C
HRO

 12 

SRC
300°C
HRO

Steelite ULTRA
TM

26

SPANISH SPANISH

 Moderno, elegante y seguro 

 Zapato deportivo Steelite 
Loire S1P HRO    
  EN ISO 20345: 2011 

 Combinando un moderno aspecto sin 
comprometer la seguridad, el deportivo 
Loire viene completo con puntera y 
plantilla de acero y una ligera suela de 
EVA/Caucho para más comodidad y 
resistencia a resbalones. 

  Gris Euro 39-47, GB 6-12 

  Ante vacuno 

  EVA/Caucho  -  Suela   F29 

 Bota Steelite™ Loire S1P 
HRO    
  EN ISO 20345: 2011 

 Cuello acolchado que porporciona 
mayor soporte y comodidad al tobillo. 
Contraste de colores para un elegante 
modelo con puntera y plantilla de acero 
que le protegerán. 

  Gris Euro 39-47, GB 6-12 

  Ante vacuno 

  EVA/Caucho  -  Suela   F29 
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 Los favoritos de la industria 

 Deportivo Steelite™ Danube 
S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Moderno deportivo fabricado con 
transpirable ante vacuno y parte 
superior de malla. Construcción ligera 
con puntera y plantilla de acero y 
cómoda plantilla interior. 

  Gris Euro 39-47, GB 6-12 

  Ante vacuno, malla 

  PU/PU  -  Suela   F37 

 Bota Steelite™ Trouper S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Bota S1P en color negro, clásico 
de vestuario laboral, con un forro 
transpirable y ojetes cerrados. Plantilla 
y puntera de acero para mantenerle 
seguro. 

  Negro Euro 36-48, GB 3-13 

  Piel ante vacuno 

  PU/PU  -  Suela   F12 

 Zapato Steelite™ Trouper 
S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Fuerte y flexible, el zapato Trouper es 
ideal para su uso por largos periodos. 
Puntera y plantilla de acero, resistente a 
aceites y zona de apoyo absorbente de 
impactos. Extraordinaria comodidad con 
el clásico diseño negro. 

  Negro Euro 36-48, GB 3-13 

  Piel ante vacuno 

  PU/PU  -  Suela   F12 
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 Bota Steelite™ Hiker S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Bota Hoker S1P con puntera y plantilla de 
acero. Ligera construcción con puntera 
anti-arañazos para más protección. 

  Gris Euro 36-48, GB 3-13 

  Piel ante vacuno 

  PU/PU  -  Suela   F12 

 Zapato  Steelite™ Hiker S1P    
 EN ISO 20345: 2011 

 Ofrece confianza, comodidad y 
seguridad. Puntera y plantilla de acero, 
suela de densidad dual y zona de 
absorción de energía caracterizan este 
duradero modelo. El diseño con puntera 
anti-arañazos aumenta la duración del 
zapato de seguridad. 

  Gris Euro 36-48, GB 3-13 

  Piel ante vacuno 

  PU/PU  -  Suela   F12 

 Extraordinaria horma para un excepcional confort 
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 Máxima absorción de impactos 

 Bota Steelite™ Mid Cut 
Trainer SB HRO    
  EN ISO 20345: 2011 

 Clásico deportivo alto, con una ligera 
suela de Phylon para mayor comodidad 
y una duradera suela de caucho 
resistente al calor hasta 300ºC. 

  Negro Euro 38-47, GB 5-12 

  Piel serraje 

  Phylon/Caucho  -  Suela   F16 

 Bota Steelite™ Nubuck SB HRO    
  EN ISO 20345: 2011 
 ASTM F2413-11 

 Bota baja de Nubuck con suela duradera 
de caucho. Forro de malla altamente 
transpirable y absorbente para un mayor 
confort. 

  Negro, Miel Euro 38-48, GB 5-13 

  Piel flor nubuck 

  Phylon/Caucho  -  Suela   F08 

 Bota Steelite™ Constructo 
Nubuck S3 HRO    
  EN ISO 20345: 2011 

 Elegante diseño con completa 
especificación de seguridad. Puntera y 
plantilla de acero, con piel flor de Nubuck 
impermeable, S3, y suela de goma 300ºC 
HRO. 

  Negro ,  Miel   Euro 39-47, GB 6-12 

  Piel flor nubuck 

  Phylon/Caucho  -  Suela   F08 
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 Todo el soporte que Usted necesita 

 Bota Steelite™ Mustang S3    
  EN ISO 20345: 2011 
  ASTM F2413-11    

 Diseñada para la comodidad, seguridad 
y confianza. La bota Mustang cuenta con 
protección S3 con un sistema de soporte 
de caucho de 360º para un máximo 
soporte del tobillo. 

  Castaño Euro 38-48, GB 5-13 

  Piel curtido vegetal 

  PU/TPU  -  Suela   F12 

 Zapato Steelite™ Mustang 
S3    
  EN ISO 20345: 2011 

 Excelente horma y comodidad. La suela 
de densidad dual PU/TPU es robusta 
y resistente para cualquier lugar de 
trabajo. La protección S3 resistente al 
agua mantiene sus pies portegidos, 
Puntera y plantilla de acero con sistema 
de soporte del tobillo para mayor 
estabilidad. 

  Castaño Euro 38-48, GB 5-13 

  Piel curtido vegetal 

  PU/TPU   -  Suela   F12 

 Sistema de soporte de tobillo 360º 
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 Aireación y protección imbatibles 

 Sandalia Steelite™ Obra S1    
  EN ISO 20345: 2011 

 Nueva sandalia S1 perforada ideal para 
climas cálidos. Sobresalientes capacidad 
de traspirar y aireación para el usuario. 

  Gris Euro 38-47, GB 5-12 

  Piel ante vacuno 

  PU/PU  -  Suela   F39 

 Sandalia Steelite™ S1    
  EN ISO 20345: 2011 

 Sandalia de seguridad S1 con puntera 
de acero y parte superior perforada para 
aumentar la aireación en condiciones 
de calor. Con un ajuste por cierre 
autoadherente para más comodidad. 

  Negro Euro 35-48, GB 2-13 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela   F12 

 Deportivo Steelite™ 
Perforated Trainer S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Zapato deportivo S1P con la parte 
superior perforada y un forro especial 
transpirable para aquellos que trabajan 
en condiciones de calor donde es 
necesario que el calzado sea cómodo y 
transpirable. 

  Azul Euro 36-48, GB 
3-13, USA -14 

  Piel ante vacuno 

  PU/PU  -  Suela   F12  

 Forro 
transpirable 

 Perforada para 
aireación 
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 Millones de pares vendidos hasta la fecha 

 Zapato de seguridad con 
cordones Steelite™ S2    
  EN ISO 20345: 2011 

 Modelo clásico de zapato con cordones 
con el borde acolchado que proporciona 
comodidad durante todo el día. Sus 
características mínimas hacen que 
esta colección sea práctica, segura y 
duradera. Los detalles según lo expuesto 
arriba. 

  Negro, Blanco Euro 
34-48, GB 1-13 

  Microfibra 

  PU  -  Suela   F40 

 Mocasín de seguridad 
Steelite™ S2    
  EN ISO 20345: 2011 

 Extraordinario mocasín ideal pra 
industrias alimentarias y médicas. La 
parte superior de micro-fibra, de fácil 
limpieza, es práctica, segura y duradera. 
Puntera y plantilla de acero y con una 
excelente resistencia a resbalones. 

  Negro, Blanco Euro 
34-48, GB 1-13 

  Microfibra 

  PU  -  Suela   F40 

 La colección Steelite™  de artículos de microfibra, para alimentación 
y usos médicos, está fabricada con microfibra de alta calidad que es 
impermeable y lavable a máquina. La ligera suela de poliuretano, 
de densidad simple, ha sido desarrollada para que se auto-limpie, y 
prevenir así la contaminación cruzada, proporcionando excelente 
resistencia a resbalones. 

 Consulte en la página 66 la versión ocupacional 
de este zapato 
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 El calzado de seguridad preferido en muchas industrias 

 Zueco de seguridad 
Steelite™ SB AE WRU    
  EN ISO 20345: 2011 

 Este ligero modelo de microfibra ofrece 
una extraordinaria horma ceñida y 
comodidad en versión zueco con correa 
trasera desmontable. 

  Negro, Blanco Euro 
34-48, GB 1-13 

  Microfibra 

  PU  -  Suela  F40

 Bota Steelite™ Slip On S2    
  EN ISO 20345: 2011 

 Bota sin cordones, con cuello acolchado 
para mayor sujección. Excelente horma 
para comodidad durante todo el día 
y puntera y plantilla de acero para 
mantener sus pies seguros. Ideal para 
usos médicos e industria alimentaria. 

  Negro, Blanco Euro 
34-48, GB 1-13 

  Microfibra 

  PU  -  Suela   F40 

 Lo máximo en suelas  - F40
 Suela anti-resbalones y auto-limpiable que evita la contaminación cruzada debido a 
que los productos se alojen en las ranuras de la suela. Diseñados especialmente para 
sala limpia, usos médicos y alimentación 
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 Transpiración y comodidad total 

 Bota con cordones Steelite™ 
Albus S2    
  EN ISO 20345: 2011 

 Seguridad con precio asequible. Parte 
superior impermeable con puntera de 
seguridad, suela de densidad doble, 
antiestática y resistente a resbalones. 
La versión con cordones es ideal para su 
uso en residencias y comunidades. 

  Blanco Euro 36-48, GB 3-13 

  Microfibra 

  PU/PU  -  Suela   F12 

 Sandalia ESD Steelite™ Ebro 
S1 Clase 3    
  EN ISO 20345: 2011 
  IEC 61340-4-3 CLASE 3 

 Sandalia de microfibra con empeine 
perforado que ofrece una capacidad de 
transpiración suprema. El dispositivo de 
ajuste por cierre autoadherente asegura 
un ajuste óptimo y útil para el usuario. 

  Blanco Euro 34-48, GB 1-13 
  Microfibra 

  PU  -  Suela   F40 

 Perforada para aireación 
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 Calzado profesional Executive 

 Zapato Steelite™ Executive 
Oxford S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Un zapato de calidad Premium, estilo 
Oxford con suela de doble densidad, 
puntera de 200 Julios y plantilla de 
acero. 

  Negro Euro 39-47, GB 6-12 

  Piel flor 

  PU/PU  -  Suela   F14 

 Zapato Steelite™ Executive 
Brogue S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Zapato de seguridad Executive Brogue, 
fabricado con piel flor brasileña, con un 
tratamiento especial contra la humedad 
para mayor confort. 

  Negro Euro 39-47, GB 6-12 

  Piel flor 

  PU/PU  -  Suela   F14 

 La elección de los 
profesionales 
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 Sandalia Compositelite™ 
ESD Tagus S1P    
  EN ISO 20345: 2011 
  IEC 61340-4-3 CLASE 3 

 Duradera sandalia de seguridad 100% 
no-metálica, con suela de PU de 
densidad dual, certificada ESD Clase 3. 
Parte superior transpirable para los que 
trabajan en condiciones cálidas. Cierre 
autoadherente para un firme ajuste. 

  Negro Euro 36-48, GB 3-13 
  Serraje nubuck 

  PU/PU  -  Suela   F31 

 Zueco Compositelite™ ESD 
Perforated SB AE    
  EN ISO 20345: 2011 
  IEC 61340-4-3 CLASE 3 

 Moderno y ligero zueco de seguridad 
con la parte superior perforada para 
mayor transpiración. 100% no metálico 
con corchete plástico. Apto para su 
uso en ambientes ESD. Cumple la EN 
61340-5-1. 

  Negro ,  Blanco   Euro 
36-47, GB 3-12 

  Microfibra 

  PU/PU  -  Suela   F46 

 Prestaciones y fiabilidad garantizadas 

 Protege componentes eléctrónicos sensibles 
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 Certificado ESD para mayor tranquilidad 

 Zapato Compositelite™ ESD 
Leather Safety S1    
  EN ISO 20345: 2011 
  IEC 61340-4-3 CLASE 3 

 Zapato de seguridad de piel, con 
cordones, con suela densidad dual 
apropiado para ambientes ESD. 100% no 
metálico. Cumple EN 61340-5-1. 

  Negro Euro 37-47, GB 4-12 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela   F39 

 Zapato Compositelite™ ESD 
Laced S2    
  EN ISO 20345: 2011 
  IEC 61340-4-3 CLASE 3 

 Clásico zapato de seguridad, con cordones, 
con la parte superior de microfibra y suela 
de densidad dual. 100% no metálico. 
Apropiado para ambientes ESD. Cumple 
EN 61340-5-1. 

  Blanco Euro 37-47, GB 4-12  
 Negro Euro 36-47, GB 3-12 

  Microfibra 

  PU/PU  -  Suela   F46 

 Sandalia ESD Steelite™ Ebro 
S1 Clase 3    
  EN ISO 20345: 2011 
  IEC 61340-4-3 CLASE 3 

 Sandalia de microfibra con empeine 
perforado que ofrece una capacidad de 
transpiración suprema. El dispositivo de 
ajuste por cierre autoadherente asegura 
un ajuste óptimo y útil para el usuario. 

  Blanco Euro 34-48, GB 1-13 
  Microfibra 

  PU  -  Suela   F40 
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 La seguridad y estabilidad de confianza 

 Mocasín de seguridad Anti Slip Phoenix S2    
  EN ISO 20345: 2011 

 Fabricado con microfibra impermeable de alta calidad, con puntera de 
protección de acero. Ideal para su uso en proceso de alimentos, hospitales, 
laboratorios, etc., donde la resistencia a resbalones y la seguridad son 
primordiales. 

  Blanco Euro 37-47, GB 4-12 

  Microfibra 

  PU/Caucho  -  Suela   F30 

 La nueva norma para la resistencia a resbalones. 
 Nuestro exclusivo diseño de la suela ayuda a prevenir 
resbalones y caídas en lugares de trabajo resbaladizos con 
humedad y grasas. Ensayados por organismos independientes 
según la norma EN ISO 13287:2007, nuestros resultados de 
coeficiente de deslizamiento superan los requisitos, haciendo 
que la gama Anti-Sip de Portwest reuna el calzado de trabajo 
más seguro del mercado. 

 La gama de calzado Portwest Anti-Slip asegura que el usuario tenga 
lo mejor en protección contra el riesgo de resbalones y caídas en el 
lugar de trabajo. 

 La mejor PROTECCION contra el peligro de RESBALONES y CAIDAS en el 

PUESTO DE TRABAJO. 
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 Elimine resbalones y tropezones en el puesto de trabajo 

 Zapato de seguridad Anti 
Slip Memphis S3    
  EN ISO 20345: 2011 

 Zapato de seguridad versátil con 
puntera y plantilla de acero. La parte 
superior impermeable hace que este 
zapato sea apropiado tanto para su uso 
en el interior como a la intemperie. 

  Negro Euro 38-47, GB 5-12 

  Piel serraje 

  PU/Caucho  -  Suela   F30 

 Deportivo de seguridad Anti 
Slip Seattle S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 De estilo deportivo con puntera y 
plantilla de protección. Ideal para su uso 
en alimentación, restaurantes, cubiertas, 
construcción, etc. 

  Negro Euro 38-47, GB 5-12 

  Piel serraje 

  PU/Caucho  -  Suela   F30 

 Bota de seguridad Anti Slip 
Atlanta S3    
  EN ISO 20345: 2011 

 Bota de seguridad de piel de estilo 
clásico con componentes de acero y 
parte superior impermeable. Completa 
con un collar acolchado y forro 
transpirable. 

  Negro Euro 38-47, GB 5-12 

  Piel serraje 

  PU/Caucho  -  Suela   F30 
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 Excelente comodidad para su uso durante largos períodos 

 Bota Steelite™ Ladies S1P 
HRO    
  EN ISO 20345: 2011 

 Este modelo le permite trabajar con 
confianza, en cualquier condición, 
sin sacrificar la comodidad. Puntera y 
plantilla de acero con suela resistente al 
calor, 300ºC, y resistente a resbalones 
para evitar resbalones y traspiés. 

  Negro Euro 36-42, GB 3-8 

  Piel serraje 

  EVA/Caucho  -  Suela   F15 

 Deportivo Steelite™ Ladies 
Trainer S1P HRO    
  EN ISO 20345: 2011 

 Deportivo con protección S1P. Suela 
EVA/Caucho para más comodidad y 
estabilidad. 

  Negro/Rosa, Negro/Azul  
 Euro 36-43, GB 3-9 

  Piel serraje 

  EVA/Caucho  -  Suela   F15 
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 Cuidados de primera clase para sus pies 

 Zapato Steelite™ Ladies 
Court S1    
  EN ISO 20345: 2011 

 Fabricado con piel flor, con una 
protectora puntera de acero, 200 Julios, 
y una ligera suela de PU. 

  Negro Euro 36-42, GB 3-8 

  Piel flor 

  PU  -  Suela   F27 

 Zapato Steelite™ Ladies S1    
  EN ISO 20345: 2011 

 Nuevo en la gama de calzado de 
seguridad de señora, este zapato ofrece 
protección S1 y asegura el máximo 
confort al usuario, incluso si se usa por 
largos periodos. 

  Negro Euro 36-42, GB 3-8 

  Piel serraje 

  PU  -  Suela   F41 
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 Bota Steelite™ Welted SB 
HRO    
  EN ISO 20345: 2011 
 ASTM F2413-11 

 Comodidad y duración excepcionales en 
esta bota que le protegerá con plantilla 
y puntera de acero y suela resistente a 
aceite y al calor, 300ºC. La parte superior 
de piel flor genera un modelo clásico y 
duradero. 

  Castaño, Miel Euro 
39-48, GB 6-13 

  Flor curtido vegetal/
Flor nubuck 

  Caucho  -  Suela   F07 

 Bota Steelite™  Welted SBP 
HRO    
  EN ISO 20345: 2011 
 ASTM F2413-11 

 Botas de seguridad Goodyear Welted 
Steelite™ con puntera y plantilla de 
acero, collar acolchado y con forro 
transpirable para mayor comodidad y 
duración. La suela es resistente al calor y 
contra resbalones. 

  Negro Euro 39-48, GB 6-13 

  Piel serraje 

  Caucho   -  Suela   F07 

 Fabricación Goodyear Welt 

 La única bota para condiciones duras 
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 Clásico diseño Goodyear Welt 

 Construidos para que funcionen en cualquier entorno 

 Bota Steelite™ Welted Plus SBP HRO    
  EN ISO 20345: 2011 

 Esta bota de seguridad SBP proporciona máxima comodidad y 
estabilidad al usuario. Detalles adicionales incluyen la protección 
al tobillo para soporte máximo y resalte en talón para quitárselas 
fácil y rápidamente. 

  Miel Euro 39-48, GB 6-13 

  Serraje nubuck 

  Caucho  -  Suela   F07 

 Protección al tobillo 

 Resalte en talón para 
quitárselas fácilmente 
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 Bota Steelite™ Metatarsal 
S3 HRO M    
  EN ISO 20345: 2011 

 Bota con empeine de piel, puntera y 
plantilla de acero, y con una robusta 
cubierta metatarsal de acero que ofrece 
suprema protección y comodidad al 
usuario. La suela resistente al calor, 
con el mayor grado de resistencia a 
resbalones, hace que esta bota sea 
apropiada para trabajar en cualquier 
condición atmosférica. 

  Negro Euro 38-47, GB 
5-12, USA 6-13 

  Piel serraje 

  PU/Caucho  -  Suela   F42 

 Bota CompositeLite™ 
Welders S3 HRO    
  EN ISO 20345: 2011 

 Diseñadas para soldadores con una 
lengüeta de protectora de piel contra 
chispas, hebilla de zafado rápido y suela 
300ºC HRO PU/Goma. Puntadas con 
hilo ignífugo y plantilla y puntera de 
Composite. 

  Negro Euro 38-48, GB 5-13 

  Piel serraje 

  PU/Caucho  -  Suela   F01 
   

 Hebilla de zafado rápido 

 Protección especialista 

 Proporciona protección 
a todo el pie 

 Protección al metatarso 
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 Zapato Steelite™ Ultra 
Safety S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Gama elegante de calzado para uso 
diario con precios asequibles. Atractivo 
diseño con adornos naranja y completa 
especificación de seguridad, con 
puntera y plantilla de acero y suela 
anti-estática resistente a resbalones. 
Completa con un acolchado extra en la 
zona del tacón para mayor resistencia a 
rozaduras. 

  Negro Euro 38-48, GB 5-13 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela   F04 

 Sandalia Steelite™ Ultra 
Safety S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Sandalia perforada con cómodo forro 
transpirable para mantener sus pies 
frescos en condiciones calurosas. 
Puntera y plantilla de acero que le 
permitirán trabajar con seguridad y 
confianza. 

  Negro Euro 38-48, GB 5-13 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela   F04 

 Bota Steelite™ Ultra Safety 
S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 El collar acolchado proporciona 
una excelente horma para confort y 
seguridad. La suela de densidad dual, 
resistente a resbalones y a aceites, 
previene resbalones y tropezones al 
trabajar. La puntera y plantilla de acero 
protegerán en muchos lugares de 
trabajo. 

  Negro Euro 38-48, GB 5-13 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela   F04 

   

 Lo último en calzado de protección con excelente relación calidad/precio 

 Detalle del talón 
para la resistencia a 

rozaduras 

 Detalle del talón para la 
resistencia a rozaduras 

 Detalle del talón 
para la resistencia a 

rozaduras 
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 Comodidad durante toda el día 

 Bota Steelite™ Air Cushion 
SB    
  EN ISO 20345: 2011 

 Bota de seguridad 6 ojetes, suela de PVC 
con cojín de aire, puntera de acero y 
collar almohadillado. 

  Negro Euro 39-47, GB 6-12 

  Piel de búfalo 

  PVC  -  Suela   F09 

   

 Zapato  Steelite™ Air 
Cushion SB    
  EN ISO 20345: 2011 

 Zapato de seguridad de estilo clásico 
con una suela especial almohadillada 
con aire para absorber la energía y 
resistencia anti-resbalones. Ideales 
para los que trabajan en seguridad, 
corporaciones, flotas, etc. 

  Negro Euro 39-47, GB 6-12 

  Piel de búfalo 

  PVC  -  Suela   F09 

   

 Comodidad Air 
Cushion 
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 Indiscutible protección para sus pies 

 Bota Steelite™ TaskForce S3 HRO    
  EN ISO 20345: 2011 

 Diseñada para el óptimo confort del usuario, la suela 
pegada de EVA/Goma, resistente al calor, es muy 
duradera. El empeine impermeable combinado con 
el forro transpirable aseguran la máxima comodidad 
al usuario, incluso cuando se usa por periodos largos. 
Apropiadas para personal militar y de seguridad. 

  Negro Euro 39-48, GB 6-13 

  Serraje/Oxford 1200D 

  EVA/Caucho  -  Suela   F43 

 Acolchado flexible de espuma en zona del 
tendón de Aquiles 

 Parte superior 
transpirable 
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 Bota Steelite Rigger S3 CI    
 EN ISO 20345: 2011 

 Una completa protección S3 con un 
precio asequible. Nuestra nueva bota 
Rigger S3 completa, con puntera anti-
arañazos, puntera y suela metálicas y 
lengüetas laterales para ponérselas más 
fácilmente. Forro lanoso para mayor 
comodidad. 

  Negro, Canela Euro 
38-48, GB 5-13 

  Piel de búfalo 

  PU/PU  -  Suela   F03 

   

 Bota Steelite™ Rigger S1P 
HRO (Sin forro)    
  EN ISO 20345: 2011 

 Popular bota de estilo Rigger con 
extraordinarias características 
protectoras como puntera y plantilla 
de acero y suela resistente a aceites, 
fuel y calor, 300ºC. Sin forro para las 
situaciones calurosas. Duradera y 
cómoda, es ideal para los trabajadores 
de carreteras. 

  Canela Euro 38-48, GB 5-13 

  Piel serraje 

  PU/Caucho  -  Suela   F17 

 Calzado de seguridad para entornos exigentes 

 Sin forro 

 Forro lanoso 

 Puntera anti-arañazos protectora 
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 Prestaciones a precios imbatibles 

 Bota Steelite™ Rigger S1P CI 
HRO    
  EN ISO 20345: 2011 

 Nuestra bota, de estilo popular, ofrece 
protección superior y relación calidad/
precio. Extremedamente cómodas y 
versátiles, con forro lanoso que atrapa 
el calor, y tiras en la parte superior, que 
facilitan el ponérselas. Las punteras de 
acero, suela intermedia y la protección 
antiestática vienen de serie. 

  Negro, Canela Euro 
38-48, GB 5-13 

  Piel serraje 

  PU/Caucho  -  Suela   F17 

 Bota Steelite™ Rigger S1P CI 
(Con puntera anti-arañazos) 
  EN ISO 20345: 2011 

 Extraordiraria bota tipo Rigger con 
forro lanoso y puntera anti-arañazos 
para mayor duración. Puntera y plantilla 
de acero, suela de densidad dual, anti-
estática y resistente a aceites. Ideales 
para quienes trabajan en condiciones 
con frío. 

  Canela Euro 37-48, GB 4-13 
 Negro Euro 38-48, GB 5-13 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela   F03 
   

 Robusta suela de goma para 
resistencia al calor hasta 

300ºC 

 Con forro 
lanoso 

 Con forro lanoso 

 Puntera anti-arañazos 
protectora 
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Tallas USA de señora 5 6 7 8 8.5 9 10 11

Tallas GB de señora 1 2 3 4 5 6 6.5 7 8 9 

Tallas Euro 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Tallas GB de caballero 1 2 3 4 5 6 6.5 7 8 9 10 10.5 11 12 13 14 15 16 17

Tallas USA de ca-
ballero 6 7 7.5 8 9 10 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18

Tabla de tallas del calzado

Se recomienda que conozca la medida de sus pies al comprar calzado, ya que no existe una norma exacta para convertir las tallas de los zapatos
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 Bota Steelite™ Fur Lined 
Protector S3 CI    
  EN ISO 20345: 2011 
 ASTM F2413-11 

 Versión alta, con forro lanoso, de 
nuestra bota de seguridad más vendida. 
Apropiada para las condiciones de 
trabajo más frías. 

  Negro Euro 37-48, GB 4-13 

  Piel serraje 

  PU/TPU  -  Suela   F12 
   

 Bota Compositelite Fur 
Lined Thor S3 CI    
  EN ISO 20345: 2011 

 Para quienes trabajan en ambientes bajo 
cero. Máxima protección contra el frío 
con componentes de Composite para 
ayudar a mantener el calor. 

  Negro Euro 38-48, GB 5-13 

  Piel flor 

  PU/TPU  -  Suela   F21  

   

 Con forro lanoso para mayor calidez y aislamiento 
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 Bota Steelite™ Protector 
S1P    
  EN ISO 20345: 2011 
 ASTM F2413-11 

 Una de las más vendidas y firme 
favorita entre los trabajadores y 
comerciantes, ésta es una de las botas 
más confortables y fuertes del mercado. 
Protección razonable con puntera 
de acero, 200 julios, suela intermedia 
de acero y tacón antideslizante y 
absorbente de energía. 

  Negro Euro 35-52, GB 2-17 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela   F03 

 Zapato  Steelite™ Protector 
S1P    
  EN ISO 20345: 2011 
 ASTM F2413-11 

 Este polular zapato de seguridad es 
ligero y duradero, permitiéndole trabajar 
con confianza en cualquier entorno. 
Soberbia suela resistente a resbalones y 
a aceites, y absorbente de energía con 
puntera y plantilla de acero. 

  Negro Euro 35-52, GB 2-17 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela   F03 

 El calzado de seguridad esencial a precios asequibles 

 Botas Steelite™ 
 El calzado Steelite™ está ensayado 
de forma rutinaria por organismos 
independientes para asegurar sus 
prestaciones y fiabilidad 

 Puntera de 
acero 200 
Julios 

 Plantilla de acero 

 Zona de apoyo 
con absorción de 
energía 

 Suela anti-resbalones (SRC) 
 Suela resistente a 
aceites 
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 Aseguramiento de la calidad garantizado 

 Bota Steelite™ Protector 
Plus S1P HRO    
  EN ISO 20345: 2011 

 La suela de PU/Goma presenta mayor 
resistencia al calor y es ideal para quien 
trabaja haciendo carreteras, autoridades 
locales, etc. 

  Negro Euro 38-48, GB 5-13 

  Piel serraje 

  PU/Caucho  -  Suela   F01 

 Bota Steelite™ Protector 
Scuff Cap S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Nuestro modelo de calzado más 
vendido está ahora disponible con la 
mejora añadida de la puntera contra 
arañazos. Util para albañiles, fontaneros, 
colocadores de moqueta. 

  Negro Euro 37-48, GB 4-13 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela   F12 

 Bota Steelite™ S1    
  EN ISO 20345: 2011 

 Excelente horma para mayor comodidad 
y seguridad. La suela de densidad dual 
crea una bota robusta y flexible, con 
propiedades de resistencia a resbalones 
y antiestáticas. 

  Negro Euro 35-49, GB 2-14 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela  F03

   

 Detalle de la puntera 
anti-arañazos 

 Puntadas verdes 
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 Diseñados con forma clásica para una seguridad total 

 Deportivo Steelite™ Trainer, 
S1    
  EN ISO 20345: 2011 

 Moderno diseño conbinado con una 
confección ligera para un confort 
extremo. Completo con puntera de 
acero y suela de PU de doble densidad. 

  Negro Euro 37-48, GB 4-13 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela   F12 

 Deportivo  Steelite™ Trainer 
S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Ofrece una versátil y cómoda horma en 
un elegante modelo deportivo con una 
excelente protección S1P. Duradera suela 
de densidad dual, resistente a aceite, 
antiestática y con puntera y plantilla 
de acero. 

  Negro Euro 36-48, GB 3-13 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela   F12 

 Bota  Steelite™ Dealer S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Tradicional bota de diseño clásico con 
puntera y plantilla de acero. 

  Negro Euro 38-47, GB 5-12 

  Castaño Euro 38-47, GB 5-12 
  Piel flor búfalo encerada 

(marrón), Flor/Serraje (negro) 
  PU/TPU  -  Suela   F02 
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 Bota Steelite™ Kumo S3    
  EN ISO 20345: 2011 

 Nuestra bota Kumo S3 está hecha con 
piel impermeable para que sus pies 
estén secos en condiciones de humedad. 
Completa protección con la puntera de 
acero, 200 julios, suela intermedia de 
acero y tacón antideslizante absorbente 
de energía. 

  Negro Euro 36-50, GB 3-15 

  Piel de búfalo impermeable 

  PU/PU  -  Suela  F03

 Bota Steelite™ Kumo Scuff 
Cap S3    
  EN ISO 20345: 2011 

 Popular bota S3 con el añadido de la 
puntera anti-arañazos y puntadas en 
contraste. Con plantilla y puntera de 
acero que hacen que esta bota sea ideal 
para muchos lugares de trabajo. Fuerte y 
flexible construcción con características 
de resistencia al agua y a aceites y 
anti-estáticas. Estas botas le mantendrán 
seguro. 

  Negro Euro 36-48, GB 3-13 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela  F12

 Prestaciones y relación calidad/precio contrastadas 

 Puntadas grises 

 Puntera anti-arañazos 
protectora 
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 Bota Steelite™ Thor S3    
  EN ISO 20345: 2011 

 Esta bota de seguridad Steelite™, tiene 
puntera de acero, 200 julios, suela de 
acero y suela de doble densidad de PU/
TPU. La excepcional piel flor forma una 
barrera impermeable para que el pie 
esté seco y más cómodo durante todo 
el día. 

  Negro Euro 37-48, GB 4-13 

  Piel flor 

  PU/TPU  -  Suela   F02 

 Bota Steelite™ S3    
  EN ISO 20345: 2011 

 Calzado de seguridad S3 a un precio 
asequible. Parte superior impermeable y 
suela de PU de densidad dual. Puntera y 
plantilla de acero. 

  Negro Euro 37-48, GB 4-13 

  Piel serraje 

  PU/PU   -  Suela   F13 

 Total seguridad S3 para cumplir su objetivo 
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 Mantenga sus pies secos durante toda la jornada 

 Zapato Steelite™ S3    
  EN ISO 20345: 2011 

 Proporciona una excepcional 
protección. Soberbia suela, de densidad 
dual, resistente a resbalones, puntera 
y plantilla de acero y parte superior 
impermeable que forman un zapato de 
seguridad extremadamente duradero. 

  Negro Euro 37-48, GB 4-13 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela   F13 

   

 Zapato Steelite™ Kumo S3    
  EN ISO 20345: 2011 

 Extraordinario zapato con la parte 
superior resistente al agua. Ligero, 
resistente y flexible diseño que le 
permitirá trabajar con comodidad. La 
puntera y plantilla de acero aseguran 
que sus pies estén seguros contra 
impactos y compresiones. 

  Negro Euro 37-49, GB 4-14 

  Piel de búfalo impermeable 

  PU/TPU  -  Suela   F03 

   

 Zapato Steelite™ Thor S3    
  EN ISO 20345: 2011 

 Con puntera y plantilla de acero que lo 
hacen apropiado para diversos lugares 
de trabajo. Suela de densidad dual, anti-
estática y resistente a resbalones para 
un agarre excelente. La parte superior, 
de piel flor, ofrece protección resistente 
al agua para mantener los pies secos y 
confortables. 

  Negro Euro 38-47, GB 5-12 

  Piel flor 

  PU/TPU  -  Suela   F02 
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 Flexible y resistente 

 Zapato Compositelite™ Thor 
S3    
  EN ISO 20345: 2011 

 Clasico zapato de seguridad S3. Confección 
100% no metálica y parte superior de 
piel flor resistente al agua, que ayudará a 
mantener sus pies secos y sanos. Plantilla y 
puntera de Composite protectoras. Suela 
resistente de PU/TPU de densidad dual, 
con una excelente resistencia a aceites y 
resbalones. 

  Negro Euro 38-49, GB 5-14 

  Piel flor 

  PU/TPU  -  Suela   F21 

 Zapato Compositelite ™ S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Ofrece una excelente protección en muchos 
puestos de trabajo. Ligero, confección 
100% no metálica con puntera y plantilla de 
protección. Suela antiestática resistente a 
aceites y resbalones. 

  Negro Euro 36-48, GB 3-13 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela   F21 

 Zapato Compositelite ™ S1    
  EN ISO 20345: 2011 

 Ligero y flexible con la máxima resistencia 
al resbalones para prevenir resbalones 
y traspiés. Con puntera de Composite, 
y propiedades de resistencia a aceites y 
antiestáticas ayudan a mantener sus pies 
seguros. Horma perfecta para comodidad 
durante todo el día. 

  Negro Euro 36-48, GB 3-13 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela   F21 
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 Ultra-ligeros y libres de metales 

 Bota Compositelite™ Thor 
S3    
  EN ISO 20345: 2011 

 Bota de seguridad S3, 100% no metálica, 
fabricada de piel flor con suela PU/TPU 
para mayor duración. 

  Negro Euro 38-48, GB 5-13 

  Piel flor 

  PU/TPU  -  Suela   F21 

 Bota Compositelite ™  S1P    
  EN ISO 20345: 2011 

 Bota S1P libre de metales con puntera y 
plantilla de Composite. Empeine de piel 
negra con una suela de poliuretano de 
densidad dual. 

  Negro Euro 36-48, GB 3-13 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela   F21 

 Bota Compositelite ™ S1    
  EN ISO 20345: 2011 
 ASTM F2413-11 

 Esta ligera bota de seguridad está 100% 
libre de metales, ideal para seguridad en 
aeropuertos y otros entornos donde se 
usen alarmas. Con puntera de Composite 
y suela de densidad dual de PU. 

  Negro Euro 36-48, GB 3-13 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela   F21 

 Ofrece una excelente protección en muchos 
puestos de trabajo. Ligero, confección 
100% no metálica con puntera y plantilla de 
protección. Suela antiestática resistente a 
aceites y resbalones. 

 Impermeable y libre de 
metales 
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 Más ligero y más duradero que el PVC y el caucho 
 3 veces más resistente a los aceites orgánicos, industriales y a las sustancias 
químicas débiles. Compuesto más duradero en comparación con el PVC o 
caucho. Respetuoso con el medioambiente. No genera residuos. La estructura 
transpirable del PU protege la salud de los pies. Mejor aislamiento térmico que el 
PVC o la goma. Clasificado SRC para resbalones. Con cómodo asiento interior. 

 Bota Wellington PU S5 CI FO    
  EN ISO 20345: 2011 

 Lo último en comodidad y seguridad. Más flexible y duradera que las 
de caucho o PVC debido a su estructura de burbujas de aire que facilita 
la circulación de aire. El PU mantiene los pies calientes en invierno y 
frescos en verano. Puntera y plantilla de acero, antiestática y clasificada 
SRC anti-resbalones. 

  Amarillo ,  Euro 39-48, GB 6-13 

  PU 

  PU  -  Suela   F35 
   

 Bota Wellington PU, no de seguridad 
O4 CI FO    
  EN ISO 20345: 2011 

 Comodo piso interior, ligera construcción en PU y 
absorción de energía en la zona de apoyo para una 
excelente comodidad y estabilidad. El duradero 
material transpirable de PU mantendrá sanos sus pies. 

  Verde Euro 39-48, GB 6-13 

  PU 

  PU  -  Suela   F35 
   

 Fabricado en la 
Unión Europea 

 Ligero, duradero e impermeable 
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 Espuela para quitárselas 

 Bota Wellington Total Safety S5,    
  EN ISO 20345: 2011 

 La bota Total Safety FW95 ofrece al usuario la más avanzada protección 
S5. Puntera y plantilla de acero. Confección PVC/Nitrilo impermeable y 
resistente a aceites, fuel y ácidos. Apropiada para diferentes entornos. 

  Negro Euro 36-49, GB 3-14  ,
 Blanco Euro 36-48, GB 3-13   Altura 40cm 

  Verde Euro 36-48, GB 3-13   Altura 40cm 

  PVC/Nitrilo 

  PVC/Nitrilo  -  Suela   F06 

 Bota Wellinton  Classic S4    
  EN ISO 20345: 2011 

 Nuestra gama de botas de seguridad Wellinton está fabricada con PVC/
Nitrilo para obtener una confección sin costuras, totalmente impermeable. 
Sus características incluyen puntera de acero, de 200 julios, suela resistente 
a resbalones, propiedades antiestáticas, forro de nylon lavable y las 
espuelas para quitárselas. Ideales para ser usadas en una amplia variedad 
de ambientes e industrias. 

  Negro Euro 36-48, GB 3-13   Altura 40cm 

  PVC/Nitrilo 

  PVC/Nitrilo  -  Suela   F06 

   

 Diseñadas para mantener sus pies secos y seguros 
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 Bota Wellinton Safety Food S4    
  EN ISO 20345: 2011 

 La FW84 está hecha de PVC/Nitrilo de alto grado, resistente a aceites, grasas, 
álcalis y ácidos. Excelente agarre y apta para alimentación. 

  Blanco Euro 36-48, GB 3-13  Altura 40cm 

  PVC/Nitrilo 

  PVC/Nitrilo  -  Suela   F06 

   

 Espuela para quitárselas 

 Máxima protección en condiciones hostiles 

 Bota PVC  S5    
  EN ISO 20345: 2011 

 Nueva en la colección de calzado de seguridad, es esta bota de PVC, S5, con 
cordones. Una bota totalmente impermeable, ligera y con suela resistente 
a aceites y resbalones, que proporciona la mayor protección al usuario en 
climas hostiles. Con legüeta con fuelle. 

  Negro ,  Euro 38-47, GB 5-12 

  PVC 

  PVC  -  Suela   F44 

   

 Lengüeta con fuelle 



S5 S5

S5

  FW74    FW71  

  FW75  

 6 

SRC

 

 6 

SRC

 

 10 

SRC
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 Espuela para 
quitárselo 

 Espuela para 
quitárselo 

 Prácticos y útiles 

 Tiras ajustables 

 Cintura ajustable por cordón 

 Ojetes de acero 
inoxidable 

 Tira ajustable al muslo 

 Con forro 
lanoso para 
mayor calidez 

 Vadeador S5, longitud 
hasta el pecho    
  EN ISO 20345: 2011 

 Robusto vadeador de seguridad de 
PVC/Nitrilo con plantilla y puntera 
de acero. Suela coloreada en rojo 
para una fácil identificación de sus 
características de seguridad. 

  Negro Euro 37-47, GB 4-12 

  PVC/Nitrilo 

  PVC/Nitrilo  -  Suela   F06 

   

 Vadeador S5, hasta 
cintura    
  EN ISO 20345: 2011 

 Vadeador de cintura. Ligero y 
versátil producto con punteras y 
plantillas protectoras de acero. 
Impermeable, antiestático y con una 
excelente resistencia a resbalones. 

  Negro Euro 37-47, GB 4-12 

  PVC/Nitrilo 

  PVC/Nitrilo  -  Suela   F06 

   

 Bota Rigger Neptuno  S5 CI    
  EN ISO 20345: 2011 

 Una alternativa impermeable a las botas tradicionales. Puntera 
y plantilla de acero, totalmente impermeable, forro lanoso con 
lengüetas laterales para ponérselas más fácilmente. 

  Negro, Canela Euro 36-48, GB 3-13 

  PVC/Nitrilo 

  PVC/Nitrilo  -  Suela   F06 

   



  FW67  

  FW68  

 12 

 12 
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 Ideales para tareas ligeras y tiempo libre 

 Deportivo Nebraska    

 Un diseño elegante y moderno, 
perfecto para la intemperie y el ocio. La 
confección extremadamente ligera y 
transpirable mantiene los pies frescos y 
confortables. 

  Gris Euro 39-47, GB 6-12 

  PU/Malla 

 Deportivo Nebraska    

 Excelente horma, con collar acolchado 
para mayor sujección. Atractiva parte 
superior bicolor, gris y azul. Este modelo 
es ideal para trabajos ligeros y para su 
uso en momentos de ocio. 

  Gris Euro 39-47, GB 6-12 

  PU/Malla 

  Phylon/Caucho  -  Suela   F45 

   

  Phylon/Caucho  -  Suela   F45 

 Modelos deportivos ligeros, ideales 
como ropa de ocio 



OB

OB

OB

  FW40  

  FW18  

  FW27  

 12 
SRA

 10 
SRA

 12 
SRA
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 Comodidad durante toda el día 

 Bota de trabajo Limes OB    
  EN ISO 20347 

 Bota de trabajo tipo senderismo, con 
un atractiva combinación de ante azul 
marino y lima. 

  Marino Euro 39-47, GB 6-12 

  Ante vacuno 

  EVA/Caucho  -  Suela   F28  

   

 Bota Goodyear Welted  OB    
 EN ISO 20347 

 Bota de trabajo modelo Goodyear Welt. 
Con collar acolchado, para un mejor 
ajuste y confort, y ojetes hexagonales 
para un aspecto elegante. Clásica suela 
Goodyear y parte superior de piel flor, 
para crear una bota de mayor duración. 

  Miel Euro 39-47, GB 6-12 

  Piel flor nubuck 

  Caucho  -  Suela   F07 

   

 Zapato de trabajo Air 
Cushion OB    
  EN ISO 20347 

 Zapato de trabajo fuerte y flexible con 
una excelente absorción de energía y 
confortable. Parte superior de piel flor 
para mayor duración. 

  Negro Euro 39-47, GB 6-12 

  Piel de búfalo 

  PVC  -  Suela   F09 

 Ojetes hexagonales 



O2

  FW90  

  FW58  

 10 

 12 

SRC

1/34
13/48

1/341/341/34
13/48
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 Calzado ocupacional a precios asequibles 

 Bota Wellington PVC    

 Una bota de PVC apropiada para los 
trabajadores en agricultura, pescaderías, 
comunidades e industria ligera. 

  Verde Euro 39-47, GB 6-12 

  PVC 

  PVC  -  Suela   F36 

 Zapato de trabajo Slip On 
O2    
 EN ISO 20347 

 Lavable y con suela auto-limpiable, es 
un zapato ideal cuando no se requiere 
puntera de protección. Confeccción 
ligera y cómoda. 

  Blanco Euro 34-48, GB 1-13 

  Microfibra 

  PU  -  Suela   F40   



O1

O1

  FW20  

  FW19  

 12 

SRA
200°C
HRO

 12 

SRA
200°C
HRO
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 Bota de trabajo O1    
  EN ISO 20347 

 Bota de trabajo ligera, duradera y con 
suela de densidad dual para mayor 
comodidad y resistencia a resbalones. 

  Negro Euro 37-48, GB 4-13 

  Piel serraje 

  PU/PU  -  Suela   F03 

   

 Zapato de trabajo O1    
  EN ISO 20347 

 Zapato de trabajo ligero y flexible 
con una excelente duración. Suela de 
densidad dual, resistente a aceites, y 
zona de absorción de energía para un 
confort duradero. 

  Negro Euro 36-48, GB 3-13 

  Serraje de búfalo 

  PU/PU  -  Suela   F03 

   

 Ligeros y duraderos 

 Ligero y 
flexible 

 Calzado de seguridad y 
ocupacional 



113g

54g 100g

  SK18  

 144 
 6 

NEW
COLOUR

  SK20    SK12  

 144 
 6 

 144 
 6 

  SK18  

 144 
 6 

H 40cm

H 25cm H 25cm

S
Euro 39-43

UK 6-9

US 7-10
L

Euro 44-48

UK 10-13

US 11-14
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 Gama de calcetines unisex 
 La colección de calcetines de trabajo unisex cuenta con diferentes modelos y colores. Sus detalles 
incluyen punteras y talones reforzados, para mayor duración, y una zona de suela almohadillada que 
proporciona mayor comodidad y calidez. 

 Complementos de calzado 

 SATRA TM436:2010 
 Determinación del valor del aislamiento térmico total y la 
valoración de frío del zapato. 

 Un ensayo de valoración de frío para determinar las 
prestaciones térmicas. El artículo de calzado es ensayado 
sobre un pie artificial calefactado y monitorizando 
la cantidad de energía requerida para mantener la 
temperatura del pie y la temperatura del pie y del entorno 
que lo rodea. Se puede calcular un rango de temperaturas 
mínimas a las que los pies se sentirán confortables 
según el nivel de actividad del usuario. Para ensayar 
calcetines, se ensaya primero una muestra de referencia 
de calzado(FW11) con una calcetín de referencia y luego 
con el calcetín de la muestra (SK18) para determinar la 
contribución a la prestación térmica del calzado. 

 Tabla 1: TM436:2010 Valoración del Frío Resultados SK18 

 Puntera y talón reforzados para comodidad y duración mayores 

FW11  Referencia Térmica SK18

 Valor R 0.1909 0.2150

 la temper-
atura más 
fría con... 

 pérdida 
4W 

6.48 4.78

 pérdida 
8W 

-7.03 -10.45

 pérdida 
12W 

-20.55 -25.67

 Calcetín para frío 
extremo    
  SATRA TM 436    

 Confección en doble capa con 
una exterior con alto contenido 
en lana. La capa interior de 
Viafil® es anti-olor, anti-hongos 
y cuenta con propiedades como 
un mayor aislamiento y mayor 
transferencia de humedad. 

  Exterior - 40% 
Lana, 40% Acrílico, 
20% Nylon 

  Interior - 100% Viafil® 

  Negro, Marino  S,L

 Fabricado en la Unión 
Europea 

 Calcetín MODAFLAME™    
  EN 531 
  EN 1149 -5   

 El material MODAFLAME™ usado 
en este calcetín es inherentemente 
resistente a la llama, ofreciendo lo más 
avanzado en protección permanente 
contra el fuego. Sus detalles clave 
incluyen costura plana en puntera y 
zona elástica en la pierna para mayor 
comodidad y facilidad de uso. 

  48% Modacrílico, 32% 
Algodón, 20% Poliéster 

  Negro  S,L

 Calcetín Hiker Coolmax®    

 Cómodo como una segunda 
piel, asegura un ambiente seco y 
confortable y unos pies sanos. 

  50% Algodón, 30% 
Coolmax®, 20% Nylon 

  Negro  S,L

 Tabla de equivalencia de tallas 



82g 60g 36g 87g 99g

  FL02    FL01  

1728
  12

2304
12

  SK11    SK13    SK08    SK33    SK10  
 144 

 6 
 48 
 6 

 144 
 6 

 144 
 6 

 144 
 6 

S
Euro 39-43

UK 6-9

US 7-10
L

Euro 44-48

UK 10-13

US 11-14
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 La colección de calcetines de trabajo unisex cuenta con diferentes modelos y colores. Sus detalles 
incluyen punteras y talones reforzados, para mayor duración, y una zona de suela almohadillada que 
proporciona mayor comodidad y calidez. 

 Perfectos para mantener sus pies sanos y seguros 

 Cuidados de primera clase 
para sus pies 

 Cordones de botas 
Steelite 150cm    

  Poliéster 300D 

  Negro  –   150cm 

 Cordones de zapato 
Steelite 90cm    

  Poliéster 300D 

  Negro  –   90cm 

H 36cm
H 30cm

H 25cm
H 25cm H 40cm

 Calcetín térmico    

 Diseñado para todo tiempo, 
su almohadillado proporciona 
más calidez, mayor resistencia a 
golpes y mayor confort. 

  55% Algodón, 15% 
Nylon, 15% Lana, 
15% Acrílico 

  Azul, Gris  S,L

 Calcetín de algodón 
clásico    

 Calcetín informal de algodón 
cepillado con suela almohadillada 
para la mayor comodidad y 
duración. 

  80% Algodón, 
20% Nylon 

  Negro  S,L

 Calcetín Portwest 
Executive, pack de 3 

 Hecho de algodón que le aporta la 
hechura suave y confortable, y con 
aspecto profesional. 

  69% Algodón, 19% 
Poliéster, 10% Nylon, 
2% Elastano 

  Negro, Marino  S,L

 Calcetín trabajo, pack 3    

 Pack económico de tres calcetines 
con una suela almohadillada para 
comodidad del usuario y talón y 
puntera reforzados para mayor 
duración. 

  79% Acrílico, 15% 
Nylon, 6% Poliéster 

  Negro, Gris  S,L

 Calcetín Combat    

 Calcetín de trabajo con planta 
almohadillada y refuerzos en talón 
y puntera para más comodidad. 

  40% Lana, 40% 
Acrílico, 20% Nylon 

  Negro  S,L

 Todos los calcetines están disponibles en talla pequeña y 
grande. La tabla indica las tallas. 

 Tabla de equivalencia de tallas 



  FC90  

  FC89  

  FC88  

  FC87  

  FC86  

  FC84    FC85  

 50 

 200 

 200 

 100 

 200 

150 100 

4 mm

8 mm

5 mm

10 mm

3 mm

8 mm 8 mm

3.5 mm
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 Comodidad por almohadilla que dura todo el día 

 Protección térmica 

 Hacia abajo 

 Hacia abajo 

 Hacia abajo 

 Hacia abajo 

 Hacia abajo 

 Hacia abajo 

 Plantilla almohadillada con gel    

 Disponible en tres tamaños estándar que se pueden 
ajustar a la talla del pie exacta, esta plantilla de gel 
absorbe golpes y ayuda a eliminar el cansancio del pie 
dolorido. 

  100% Gel de polímero 

  Gris 
 Pequeña: (Euro:37-39, GB: 4-6)
Mediana: (Euro:40-44, GB: 6,5-10)
Grande: (Euro:45-47, GB: 10,5-12) 

 Plantilla térmica de polar    

 Esta plantilla térmica tiene una capa de tejido de polar 
para mantener los pies cálidos y una capa de suave látex 
para un máximo acolchado que ayuda a absorber los 
impactos y reducir la fatiga. 

  Polar, Látex 

  Negro ,  talla única 

 Plantilla térmica de aluminio    

 Diseñada para aislar el pie con una capa especial de 
aluminio, para retener el calor y repeler el frío, y una capa 
de lana/poliéster, próxima a la piel, para añadir calidez y 
confort. 

  Aluminio, PU, Fieltro, 30% Lana, 70% Poliéster 

  Gris  ,  talla única 

 Plantilla de espuma, con memoria    

 Plantilla diseñada ergonómicamente, que se amolda a la 
forma del pie de cada uno. Proporciona soporte y confort 
a lo largo de toda la jornada. Recortar a la talla para un 
perfecto ajuste. 

  Memory Foam, EVA 

  Blanco ,  talla única 

 Plantilla Actifresh    

 Plantilla perforada y contratamiento anti-bacterias 
que ayudará a mantener los pies frescos y limpios. 
Almohadillada con espuma para mayor comodidad. Se 
recorta al tamaño adecuado. 

  Algodón, Látex 

  Blanco ,  talla única 

 Plantilla de gel para el talón    

 Almohadilla de gel para el talón, 
absorbente de impactos, que 
proporciona soporte y comodidad 
durante toda la jornada. 

  Azul ,  talla única 

 Plantilla de gel para el 
talón Ultra Comfort    
 Almohadilla de gel para el talón, 
absorbente de impactos, que 
proporciona un nivel superior de 
comodidad a la zona del talón. 

  Blanco ,  talla única 



  FC91  

  FC93  

  FC94  

  FC95    FC96  

 24 

 

  FC97  

 24 

 

 75 

 

 75 

 

 75 

 

24

 

  FC96    FC97  
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 Seguridad y estabilidad en condiciones peligrosas 

 Clavos de carburo 
de tugsteno 

 Clavos de carburo 
de tugsteno 

 Clavos de carburo 
de tugsteno 

 Clavos de acero 

 Clavos de carburo 
de tugsteno 

 Clavos de carburo 
de tugsteno 

 Cubre-suelas para hielo 
Tungsten    

 Excelente ayuda a la tracción con el 
añadido de los clavos de carburo, de 
tungsteno que prácticamente no produce 
chispas. 

  Caucho 

  Negro Euro 39-43, GB 6-9 
 Negro Euro 44+, GB 10+ 

 Cubre-suelas para agarre en 
el hielo    

 Fabricado con goma de alta calidad, este 
dispositivo de agarre es flexible y se puede 
usar sobre cualquier tipo de zapato de 
trabajo normal. 

  Caucho 

  Negro Euro 38-45, GB 5-10.5 

 Cubre-suelas, anti-resbalón    

 La solución general fácil para un mejor 
agarre con cualquier tiempo y con 
cualquier calzado. 

  Caucho 

  Negro , L(GB:6-9 Euro:39-43), 
XL(GB:10+ Euro:44+) 

 Cubre-suelas Everyday    

  Caucho 

   S/M (GB:3/7 Euro:36-41)
L/XL (GB:7/13 Euro:41-49) 

 Cubre-suelas Traction Aid para 
todo uso    

  Caucho 

  Negro Euro 36-39, GB 3-6 
 Negro Euro 40-43, GB 6.5-9 
 Negro Euro 44-47, GB 10-12 

 Cubre-suelas grande Traction Aid 
para toso uso    

  Caucho 

  Negro ,  Talla única ,  GB:10+ Euro 44+ 
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